Удалить неверные ответы.

 ТЕСТ  
Раздел   ПОС . "Организация  строительства объектов нефтяной и газовой промышленности" 
1. Перечислите базовые функции застройщика.
[bookmark: _GoBack]А) получение разрешения на строительство;
Б) получение права ограниченного пользования соседними земельными участками (сервитутов) на время строительства;
В) привлечение подрядчика (генподрядчика) для осуществления работ по возведению здания или сооружения в качестве лица, осуществляющего строительство, в случае осуществления работ по договору;
Г) обеспечение строительства проектной документацией, прошедшей экспертизу и утвержденной в установленном порядке;
Д) обеспечение выноса в натуру линий регулирования застройки и создание геодезической разбивочной основы;
Е) привлечение в соответствии с 7.4 авторского надзора лица, осуществившего подготовку проектной документации, за строительством объекта;
Ж) извещение о начале любых работ на строительной площадке органа государственного строительного надзора, которому подконтролен данный объект ;
З) обеспечение строительного контроля застройщика (заказчика);
И) приемка законченного строительством объекта строительства в случае осуществления работ по договору;
К) организация наладки и опробования оборудования, пробного производства продукции и других мероприятий по подготовке объекта к эксплуатации;
Л) принятие решений о начале, приостановке, консервации, прекращении строительства, о вводе законченного строительством объекта недвижимости в эксплуатацию;
М) предъявление законченного строительством объекта строительства органам государственного строительного надзора и экологического надзора (в случаях, предусмотренных законодательством о градостроительной деятельности);
Н) предъявление законченного строительством объекта строительства уполномоченному органу для ввода в эксплуатацию;
О) комплектование, хранение и передача соответствующим организациям исполнительной и эксплуатационной документации.

2. Какой организационно-технологической документацией устанавливаются  требования законодательства об охране  труда,  окружающей среды и населения?
А) проект организации строительства объектов производственного и непроизводственного назначения (ПОС);
Б) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства (ПОД); 
В) проект организации строительства линейного объекта (ПОС);
Г) проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта (ПОД);
Д) проект производства работ (ППР);
Е) календарный план строительства; 
Ж) технологические карты (схемы);

3. Перечислите информацию, размещаемую на щитах при въезде на площадку строительства: 
А) наименования объекта,
Б)  названия застройщика (заказчика),
В)  исполнителя работ (подрядчика, генподрядчика), фамилии, должности и номеров телефонов ответственного производителя работ по объекту
Г) фамилии, должности и номеров телефонов представителя органа госстройнадзора (в случаях когда надзор осуществляется);
Д) фамилии, должности и номеров телефонов представителя местного самоуправления, курирующего строительство,
Е) сроки начала и окончания работ;
Ж) схема объекта;
З) время  уборки территории строительства;
И) изменения температурных режимов;

4. При   временном  использовании территорий, не включенных в строительную площадку (границу землеотвода) необходимо: 
А) согласовать  разрешение с органами местного самоуправления или владельцами этих территорий;
Б) убрать мусор на  территории после использования;
В) можно  использовать любую территорию, необходимую при составлении ПОС и проведении работ;
Г) оградить  используемую территорию.

5. Места складирования и проведения погрузочно-разгрузочных работ при строительстве линейных объектов должны иметь:
А)  подготовленное основание, обеспечивающее устойчивость подъемно-транспортного оборудования;
Б)  подготовленные площадки для складируемых материалов и труб;
В)  подготовленное основание  для транспортных средств;
Г)  покрытия, обеспечивающие  сохранность материалов и  их качество;
Д)  устройство подъездных путей с указательными знаками;
Е)  обеспечение устойчивости труб от раскатывания. 
Ж) иметь ровную горизонтальную поверхность с твердым (бетонным, асфальтовым) или земляным (хорошо утрамбованным) основанием;
З) открытые площадки должны иметь уклоны не более 3° с учетом стока поверхностных вод, а зимой очищены от снега и льда;
И) должен быть предусмотрен водоотвод поверхностных вод.
К) площадки для складирования должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.3.009 и ГОСТ 12.1.004. 

6. Можно ли использовать бывшие в употреблении трубы  при строительстве линейной части магистрального трубопровода?
А)  допускается;
Б) не допускается;
В) допускается  в зависимости от условий, оговоренных  в документации;
Д) допускается  только после замеров и испытаний.

7. Качество укладываемых  труб, соответствующих  требованиям стандартов или технических условий визуально проверяется на:
А) соответствие маркировки требованиям сертификатных данных;
Б) отсутствие механических повреждений и дефектов поверхности;
В) отсутствие на торцах забоин, вмятин;
Г) отсутствие на поверхности коррозионных повреждений тела и торцов труб;
Д) отсутствие расслоений, выходящих на поверхность;
Е) отсутствие повреждений заводского противокоррозионного, теплоизоляционного защитного покрытия труб;
Ж) наличие разделки кромок под конкретную технологию сварки.

8. Как производят перекатку труб и трубных секций  при погрузочно-разгрузочных работах ?
А)  разрешается производить перекатку  только по лагам.
Б)  перекатка производится по любой поверхности;
В)  перекатка труб в теплоизоляции запрещается;
Г) перекатка заменяется Перемещением труб и трубных секций волоком.

9. Допускается укладывать трубы после  ремонта, если:
А) глубина рисок, царапин, забоин и задиров на поверхности труб не превышает 5% номинальной толщины стенки и при ремонте шлифовкой не выводит толщину стенки трубы за пределы допустимых отклонений соответствующих стандартов и технических условий на поставку;
Б) вмятины на концах труб имеют глубину не более 3,5% номинального наружного диаметра;
В)  глубина забоин и задиров на торцах не более 5 мм;
Г)  на концевых участках труб имеются расслоения, которые могут быть удалены обрезкой;
Д)  если на заводском противокоррозионном и теплоизоляционном покрытии труб обнаружены дефекты, ремонт которых допускается.

10. Трубы на трассе и строительных площадках должны укладываться и складироваться следующим образом:
А)  трубы диаметром до 300 мм - в штабель высотой до 3 м на подкладках и с прокладками, оснащенными концевыми упорами;
Б)  трубы диаметром более 300 мм - в штабель высотой до 3 м в седло без прокладок с концевыми упорами;
В)  при укладке в штабель труб с изоляционным покрытием продольные сварные швы не должны находиться в зоне контакта трубы с подкладкой или соседней трубой.
Г)  должны быть установлены заглушки заводского изготовления из полиэтилена или других материалов на торцах труб.
Д) трубы разной длины укладывают в штабель выравнивая по торцам с одной стороны .

11. При складировании труб, независимо от типа склада, запрещается:
А)  укладывать в один штабель трубы разного диаметра;
Б)  производить укладку труб верхнего ряда до окончания укладки предыдущего и закрепления его от раскатывания труб;
В)  складировать вместе изолированные и неизолированные трубы;
Г)  складывать трубы в наклонном положении с опиранием вышележащих труб на кромки нижележащих труб.

12.  На притрассовых складах трубы должны укладываться с соблюдением правил:
А) нижний ряд труб должен быть уложен на подкладки с покрытием из эластичных материалов;
Б) последующие ярусы труб укладываются в "седло" предыдущих ярусов;
В)  смещение труб соседних ярусов по длине не должно превышать 0,5 м.
Г)  принять меры по защите покрытия труб от воздействия окружающей среды, в том числе прямых солнечных лучей (навесы, укрытия или другие меры).

13.  В подготовительный период строительства линейных объектов нефтегазового комплекса необходимо:
А) обеспечить проектной (при одностадийном проектировании) и рабочей (при двухстадийном проектировании) документацией;
Б) оформить разрешения на строительство;
В) оформить отвод земель на время строительства трубопроводов;
Г)  оформить разрешения и допуски на производство работ;
Д)  выполнить работы по организации режимных наблюдений по специальным программам;
Е)  организовать взаимодействие между заказчиком и подрядчиком;
Ж) подготовить проект производства работ (ППР), согласованный с заказчиком (застройщиком).

14. Внетрассовые подготовительные работы должны включать в себя:
А)  устройство временных пристанционных или прибрежных площадок для складирования труб и обустройство временных баз для хранения материалов и оборудования;
Б)  устройство временных пристаней или причалов;
В)  обустройство (усиление) дорог общего пользования;
Г)  устройство временных и усиление (укрепление) существующих мостов по маршруту доставки строительной техники и грузов;
Д)  строительство временных подъездных дорог, включая зимники;
Е)  устройство ледовых переправ при пересечении водных преград временными подъездными дорогами;
Ж)  строительство временных жилых городков строителей;
З)  устройство производственных баз и обустройство площадок для размещения трубосварочных баз;
И)  устройство систем энергообеспечения объектов;
К) заключение договора на поставку ИСМ или обустройство карьеров;
Л) устройство временных складов хранения материалов и оборудования для нужд строительства площадочных объектов.

15. Для приемки грузов (труб, трубных секций, железобетонных пригрузов и др.) водным путем необходимо:
А) оборудовать временные причалы.
Б) использованы действующие порты и площадки складирования;
В) подготовить временные площадки складирования.
Г) подготовить временные пристани и причалы в местах, которые определены в ПОС.

16. При устройстве временных переездов и усиление (укрепление) существующих мостов по маршруту доставки строительной техники и грузов в местах пересечения временными дорогами малых водотоков, оврагов, балок должны сооружаться:
А)  временные переезды (насыпи с водопропускными трубами). 
Б) водопропускные трубы (металлические или железобетонные) должны быть рассчитаны на сечение безнапорного режима работы в зависимости от площади бассейна стока, величины осадков (паводок, ливни), скорости течения воды и т.д. 
В) водопропускные трубы должны иметь оголовки или выходить за пределы насыпи на длину не менее 0,5 м; высота засыпки труб должна быть не менее 0,5 м; ширина засыпки поверху должна превышать ширину полосы временной дороги не менее чем на 1 м.

17.  Временные подъездные дороги, связывающие пункты приема строительных грузов с базами их хранения и трассой трубопровода, а также участки строительства с карьерами и объектами промышленной индустрии, вдольтрассовые и технологические дороги должны быть:
А) рассчитаны на несущую способность от нагрузок на оси применяемых автотранспортных средств;
Б) учитывать несущую  способность естественного основания;
В) допустимую нагрузку соответствующую полной массе применяемых транспортных средств;
Г) обеспечивать  безопасность движения и способы защиты от снежных заносов;
Д)  рекомендуемой ширины  полотна дороги и иметь соответствующие радиусы кривизны в плане.

18. При устройстве временных дорог в условиях вечномерзлых грунтов необходимо:
А)  снятие мохорастительного покрова;
Б)  сохранность мохорастительного покрова;
В)  определить несущую способность основания и  провести соответствующие работы.

19. При строительстве временного городка строителей должны выполняться условия:
А) соответствие  решениям  ПОС;
Б) располагать вблизи  проектируемой трассы трубопроводов;
В)  находиться  ближе к населенным пунктам либо к существующим автодорогам;
Г) иметь рельеф местности не более 10%;
Д)  участок не должен быть заболоченным, иметь оврагов, оползней, активного карста и т.п.;
Е) не должны находиться на подрабатываемых территориях;
Ж)  не должен находиться на участках, загрязненных органическими отходами;
З)  располагаться в  прибрежных защитных полосах (ПЗП) водоемов и в пределах водоохранных зон (ВОЗ);
И)  в пределах охранных зон коммуникаций (трубопроводы, кабели, ЛЭП).
К)  участки не должны затапливаться паводковыми водами (повторяемость уровня высоких вод 1 раз в 100 лет);
Л) не должен располагаться в санитарно-защитных зонах промышленных предприятий.

20. Системы инженерного оборудования жилых городков (со сроком существования более 3 лет) должны быть:
А) централизованными;
Б) артезианские скважины и модульные котельные;
В) использовать привозную воду и выгребные ямы;

21. Системы инженерного оборудования жилых городков со сроком существования до 3 лет должны иметь  следующий уровень благоустройства:
А) теплоснабжение - от передвижных блок-модульных котельных или других источников теплоснабжения;
Б) водоснабжение - от собственной артскважины или с использованием привозной воды;
В) канализация - выгреба (наружные утепленные и освещенные туалеты).
Г) зависит от количества  инженерно-технических работников и служащих, занятых на строительстве объекта, нештатных работников (временных, командированных и т.д.).

22. Перечислите  подготовительные работы, выполняемые вдоль трассы трубопровода:
А) строительство вдольтрассовых проездов;
Б) устройство переездов через действующие подземные коммуникации;
В) устройство переездов через малые водные преграды (шириной до 10 м);
Г) устройство полок на косогорных участках трассы с поперечным уклоном свыше 8°;
Д) срезка крутых продольных склонов;
Е) планировка строительной полосы.

23. Системы связи на период строительства трубопровода и осуществления централизованного управления строительством должна обеспечивать:
А)   возможность передачи информации в объеме и со скоростью достаточной для обеспечения технологического процесса строительства;
Б)  бесперебойную передачу и прием информации от площадок строительства до штабов и офисов заказчика;
В)  свободные или вновь организуемые в регионах строительства системы  и средства связи.

24.  Рубка лесных насаждений на лесных участках, предоставленных в пользование для строительства магистральных трубопроводов должна осуществляться :
А) в границах полосы отвода;
Б) согласно  плана  противопожарных мероприятий и письменного разрешения в органах исполнительной власти;
В) вырубленный лес складируется на специальных площадках на отведенных для этих целей землях;
Г) корчевка пней в зоне лесотундры и северной тайги с распространением многолетнемерзлых грунтов производится  только на полосе будущей траншеи трубопровода, кабелей связи, местах установки фундамента опор.

25.  Ширина траншей для трубопроводов диаметром до 700 мм по дну должна быть:
А) не менее D+ 300 мм;
Б)  не менее D+ 500 мм;
В) не менее D+ 200 мм.

26. Ширина траншей для трубопроводов диаметром 700 мм  и более по дну должна быть:
А) 1,5 D мм;
Б)  2 D+ 100 мм;
В) 2D мм.

27. Рытье котлованов и траншей с вертикальными стенками без креплений выше уровня грунтовых вод и при отсутствии вблизи подземных сооружений допускается на глубину не более, м:
А)  1,0 - в насыпных, песчаных и крупнообломочных грунтах;
Б)  1,25 - в супесях;
В)  1,50 - в суглинках и глинах;
Г)  до 1,0 м – в любых грунтах.

28. Отвал грунта должен располагаться на расстоянии от бровки траншеи….
А)  не менее 0,5 м;
Б) не менее 1,0 м;
В) как удобно и возможно.

29. Грунт, вынутый из траншеи, укладывается в отвал …
А) с одной стороны траншеи,
Б) только с левой стороны траншеи (по движению технологического потока);
В) с двух сторон;
Г) разрешается укладывать отвал на  любую сторону траншеи.


30. В грунтах с высоким уровнем грунтовых вод для откачки воды должны предусматривать:
А)  приямки в нижней точке профиля трассы на дне траншеи;
Б) откачка воды;
В)  наличие хорошей гидроизоляции.

31. Способ прокладки трубопровода и способ разработки траншей на заболоченных землях зависит от типов болот и времени работ. Для болот, целиком заполненных торфом, допускающие работу и неоднократное передвижение болотной техники с удельным давлением 0,02-0,03 МПа или работу обычной техники с помощью щитов, сланей, лежневых или других временных дорог, обеспечивающих снижение удельного давления на поверхность залежи до 0,02 МПа. Время проведения работ и условия:
А) только летний период;
Б) летний и зимний периоды;
В) в летнее время с применением специальных болотных одноковшовых экскаваторов с удельным давлением на грунт не более 0,02 МПа;
Г) В зимнее время после предварительного промораживания грунта на полосе строительства.

32. Способ прокладки трубопровода и способ разработки траншей на заболоченных землях зависит от типов болот и времени работ. Для болот, целиком заполненных торфом, допускающие работу и передвижение строительной техники только по щитам, сланям или временным дорогам, обеспечивающим снижение удельного давления на поверхность залежи до 0,01 МПа. И болот, заполненных растекающимся торфом и водой с плавающей торфяной коркой, допускающие работу только специальной техники на понтонах или обычной техники с плавучих средств. Время проведения работ и условия:
А) разрабатываются в зимнее время после промораживания верхнего торфяного покрова;
Б) В летнее время траншеи могут разрабатываться в предварительно отсыпаемых в пределах болота насыпях одноковшовыми экскаваторами в обычном исполнении;
В) в летний и зимний периоды с плавучих средств.


