
Выполнить  расчет тепловой схемы  и требуемая поверхность нагрева 

водоподогревателя 1 ступени (по пунктам 1-15 примера)  
 

Водоподогреватели присоединены к тепловой сети по двухступенчатой 

смешанной схеме (рис. 1). Система отопления присоединена к тепловым сетям 

по зависимой схеме с автоматическим регулированием подачи. 

Исходные данные  

1. Регулирование отпуска теплоты в системе централизованного 

теплоснабжения принято центральное, качественное по совмещенной нагрузке 

отопления и горячего водоснабжения. 

2. Температура теплоносителя (греющей воды) в тепловой сети в соответствии 

с принятым для данной системы теплоснабжения графиком изменения 

температуры воды в зависимости от температуры наружного воздуха приняты 

следующие: 

-при расчетной температуре наружного воздуха для проектирования 

отопления tн.о = минус 28°С; 
- в подающем трубопроводе τ1.0 = 150°С; в обратном трубопроводе τ2.0 =

70°С; 

-в точке излома графика температуры  tн
ʹ = 21℃; 

-в подающем трубопроводе 𝜏1.0
ʹ = 76℃; в обратном трубопроводе τ2.0

ʹ =

42℃. 

3. Температура холодной водопроводной (нагреваемой) воды, поступающей в 

водоподогреватель 1 ступени, в отопительный период tв.х = 5℃ (по данным 

эксплуатации). 

4. Температура воды, поступающей в систему горячего водоснабжения на 

выходе из 2 ступени водоподогревателя, tг.в = 60℃. 

5. Максимальный тепловой поток на отопление потребителей, присоединенных 

к ЦТП, Qo.max ∗∗∗∗ 10 6 Вт. (согласно варианту) 

6. Расчетная тепловая производительность водоподогревателей, Qг.в.
рас.

∗∗∗∗
10 6 Вт. (согласно варианту) 



 
Рисунок 1 - Двухступенчатая схема присоединения водоподогревателей 

горячего водоснабжения в ЦТП с водоструйным элеватором и 

автоматическим регулированием расхода теплоты на отопление (пример 

учета теплоты по водомерам):1- водоподогреватель горячего водоснабжения; 

2 – повысительно-циркуляционный насос горячего водоснабжения 

(пунктиром - циркуляционный насос); 5 – водомер для холодной воды; 7 – 

обратный клапан; 10 – датчик температуры; 14 – регулятор ограничения 

максимального расхода воды на ввод (прямого действия); 14а – датчик 

расхода воды в виде сужающего устройства (камерная диафрагма); 16 – 

задвижка нормально закрытая; 17 регулятор подачи теплоты на горячее 

водоснабжение (прямого действия); 21 водомер горячеводный; 26 

водоструйный элеватор 

 

Литература:   
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Варианты заданий 

Последняя цифра 

паспорта 

Qг.в.
рас.

, 10 6 Вт Qo.max, 10 6 Вт 

0 5,12 6,4 

1 4,05 5 

2 4,1 5 

3 5,9 7,5 

4 7,2 9 

5 7,9 10,5 

6 3,8 5 

7 4,1 5,4 

8 5,8 7,4 

9 5,9 7,1 

 

http://www.gostrf.com/normadata/1/4294851/4294851779.pdf

