Основные фонды предприятия

	Раскройте экономическое содержание известных Вам показателей эффективности использования основных фондов предприятия. Ответьте на вопрос: что они показывают?

Общие показатели эффективности использования основных фондов ‒ фондоотдача (ФО) и фондоемкость (ФЕ).
Фондоотдача показывает, какой объем товарной продукции приходится на один рубль среднегодовой стоимости основных фондов. Чем выше фондоотдача, тем эффективнее используются основные средства организации. Фондоотдача может быть рассчитана по объему продаж, реализованной, отгруженной, товарной продукции.
Фондоемкость рассчитывается для определения потребности в основных фондах и капитальных вложениях:

ФО =ТП : ОФср;         ФЕ =1 : ФО  = ОФср / ТП,

	где ТП ‒ объем товарной продукции.
	Показатель, обратный фондоотдаче, который показывает, какая часть стоимости основных фондов была потрачена для производства продукции на 1 рубль. Фондоемкость показывает, какую сумму нужно потратить на основные фонды, чтобы получить в результате запланированный объем продукции. При эффективном использовании имущественных активов фондоемкость снижается, а значит, экономится труд. 
	Эффективность работы организации определяется уровнем фондовооруженности труда: 

ФВ = ОФ : Чп ,

	где Чп ‒ среднесписочная численность персонала.
	Этот показатель характеризует, насколько производство оснащено, а значит, напрямую влияет и на фондоотдачу, и на фондоемкость. Он показывает, какое количество основных средств приходится на каждого сотрудника, работающего на производстве.
	Рентабельность основных средств показывает, какая прибыль получается в результате использования каждого рубля из стоимости основных фондов. Она показывает определенный процент эффективности.

Роф = П / ОФ

	Частные показатели эффективности использования основных фондов ‒ коэффициенты сменности, экстенсивного, интенсивного и интегрального использования оборудования:

Ксм = (q1+q2+q3 ) : qу ;
Кэкс = Fф : Fэф;
Кинт = Вф : Вн;
Кинтегр = Кинт ∙ Кэкс,

	где q1, q2, q3 ‒ количество единиц оборудования, отработавшего в каждой смене;  
	qу ‒ количество установленного оборудования; 
	Fф, Fэф ‒ фактическое и эффективное время работы оборудования; 
	Вф, Вн ‒ фактическая и нормативная производственная мощность.
	Коэффициент экстенсивного использования фондов (оборудования) показывает, сколько полезного времени отработало оборудование (соотношение между фактическим временем работы и нормой).
	Коэффициент сменности – употребляется, когда оборудование работает без остановки (по сменам), отражает количество отработанных производственных смен (СМ) и число единиц оборудования, задействованное в самой большой из них (Nmax).
	Коэффициент загруженности – для его вычисления надо определить, как соотносится коэффициент сменности к установленному по плану; формула: 
Кз = Ксм / Кпл

	Показатели интенсивности – дают представление об уровне мощности использования активов. Для определения коэффициента интенсивности нужно знать плановый (максимальный) объем продукции, которую можно выпустить на данном оборудовании, и соотнести с ним фактически произведенный объем. 
	Показатели интегральности – освещают разные стороны использования основных фондов или их состояния на текущий момент. Он комплексно определяет, насколько эффективно используется оборудования по времени и по мощности. Для его определения нужно перемножить коэффициенты экстенсивного и экстенсивного применения основных средств.
