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Задание. В данной теме необходимо изучить главу на страницах 129-133 представленного учебного пособия. Затем после изучения ответить на вопросы в конце главы и представить отчет согласно всем требованиям.
1. Какие средства измерений в обязательном порядке подвергаются поверке?
Поверке подвергаются средства измерений утвержденного типа, при выпуске из производства, после ремонта и при эксплуатации. Средства измерений, применяющиеся в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений (ГРОЕИ), подлежат поверке в обязательном порядке. Средства измерений, не предназначенные для применения в сфере ГРОЕИ, могут подвергаться поверке в добровольном порядке.
2. Что технически представляет собой процедура поверки?
Технически процедура поверки представляет собой сравнение числового значения физической величины, измеренной поверяемым средством измерения, со значением, измеренным средством измерения более высокой точности – эталоном. При этом погрешность эталона должна быть в три раза меньше погрешности поверяемого средства измерения.  
3. В каких случаях выполняется внеочередная поверка средств измерения в процессе их эксплуатации (хранения)?
Внеочередная поверка средств измерения выполняется в процессе их эксплуатации (хранения) в следующих случаях: 
· при повреждении поверительного клейма; 
· при утрате свидетельства о поверке; 
· при вводе в эксплуатацию после длительного хранения (более одного межповерочного интервала); 
· при проведении повторной юстировки или настройки; 
· при известном или предполагаемом ударном воздействии или неудовлетворительной работе.
4. Какова цель поверки средства измерений?
Цель поверки – выяснить, соответствуют ли характеристики средства измерения регламентированным значениям и пригодно ли оно к применению по прямому назначению. 
5. Как оформляются результаты поверки?
Результаты поверки средств измерения, признанных годными к применению, оформляют выдачей свидетельства о поверке, нанесением поверительного клейма или иными способами, установленными нормативными документами по поверке. 
6. Кем составляется локальный перечень средств измерений?
Типовой перечень средств измерений, используемых в строительстве и подвергаемых поверке и калибровке, разработан в соответствии с положениями ст. 1, 11, 13, 15 и 23 Закона РФ «Об обеспечении единства измерений», с учетом требований соответствующих нормативных документов по метрологии и системы нормативных документов в строительстве. Он является основой для составления локальных перечней на предприятиях и в организациях строительства. 
Локальные перечни составляются в целях определения и закрепления сфер распространения ведомственного метрологического контроля и надзора, организации впервые работ по калибровке средств измерений, в том числе специального строительного назначения, развития инициативы и повышения ответственности юридических и физических лиц за обеспечение единства измерений. 
Составлению локальных перечней должно предшествовать установление конкретной для данного предприятия (организации) номенклатуры измеряемых показателей работ и продукции, применяемых соответствующих средств измерений с приведением по каждой позиции номеров разделов и пунктов стандартов и другой нормативной документации, где изложены требования, регламентирующие измерение того или иного показателя и применение соответствующего средства измерения.
7. С какой целью проводится инспекционная поверка?
Инспекционная поверка проводится для выявления пригодности средств измерения к применению при осуществлении государственного метрологического надзора. Она выполняется в присутствии представителя проверяемого юридического или физического лица. Результаты поверки отражают в акте. Инспекционную поверку можно проводить не в полном объеме, предусмотренном методикой поверки.
