	Таблица 3.1 – Количество агентов и параметры управляющего трафика n/n 
вариант 
	Nагент 
	Vср (от каждого агента) 
Кбит/с 
	Кпач 

	1 
	500 
	3 
	3 

	2 
	600 
	4,2 
	5 

	3 
	200 
	8,5 
	12,7 

	4 
	900 
	2 
	25 

	5 
	1400 
	1,5 
	5 

	6 
	2300 
	2,8 
	4 

	7 
	800 
	12 
	15,8 

	8 
	1200 
	7 
	21 

	9 
	1500 
	4,8 
	28 

	10 
	400 
	3,2 
	16 

	11 
	2100 
	8,5 
	6 

	12 
	2200 
	2 
	7 

	13 
	700 
	1,5 
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	14 
	850 
	2,8 
	23,6 

	15 
	1340 
	12 
	17 

	16 
	2270 
	12 
	4 

	17 
	2300 
	7 
	15,8 

	18 
	800 
	4,8 
	21 

	19 
	1200 
	3,2 
	28 

	20 
	1500 
	8,5 
	16 

	21 
	400 
	12 
	6 

	22 
	1500 
	7 
	7 

	23 
	400 
	4,8 
	14 

	24 
	2100 
	3,2 
	23,6 

	25 
	2200 
	8,5 
	5 

	26 
	700 
	12 
	4 

	27 
	900 
	11 
	15,8 

	28 
	1400 
	6,5 
	21 

	29 
	2300 
	5,4 
	28 

	30 
	800 
	7,7 
	11,3 



