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СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ
Отчет о выполненной работе составляется на учебном занятии и должен содержать:
1. Титульный лист 
2. Монтажную схему внутренней канализации санитарно-технического узла 
3. Выводы
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ
1 На основании исходных данных (приложение 1, рисунок 11 методических указаний) составить подробный чертеж санузла в М 1:20 с указанием стояков.
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Рисунок 1 – Исходные данные для лабораторной работы
2 Изучить виды санитарно-технических приборов и нанести их на чертеж с учетом размеров. 
3 Согласно техническим характеристикам каждого санитарно-технического прибора установить диаметр и уклон подводящей трубы канализации.
4 Рассчитать расстояние от санитарно-технических приборов до канализационного стояка.
5 Выбрать способ присоединения санитарно-технических приборов к стояку К1 с использованием фасонных частей и арматуры.
6 Разработать монтажную схему внутренней канализации санузла.
Работа выполняется по методическим указаниям.
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Рисунок 2 – Монтажная схема внутренней канализации санузла
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Рисунок 3 – Монтажная схема внутренней канализации санузла

Выводы
В процессе выполнения мной лабораторной работы была составлена монтажная схема внутренней канализации санузла и выполнен чертеж санузла в М 1:20, а также изучены вопросы, согласно представленному порядку выполнения работы.
Изучены виды санитарно-технических приборов и нанести их на чертеж с учетом размеров. 
Согласно техническим характеристикам каждого санитарно-технического прибора установить диаметр и уклон подводящей трубы канализации, согласно техническим характеристикам каждого санитарно-технического прибора.
Рассчитано расстояние от санитарно-технических приборов до канализационного стояка.
Выбран способ присоединения санитарно-технических приборов к стояку К1 с использованием фасонных частей и арматуры.
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